


32 mm den 315 mm ye kadar ¢aplar

Geberit HDPE, tUm alt yap, Ust yapi
ve kimyasal madde drenajlari icin en
uygun ve ekonomik ¢6zUmu Uretir.
Konutlar, endustriyel tesisler ve
laboratuvarlarda geleneksel montaj
veya 6n imalat, beton icine gémme
veya yer alti uygulamalar gibi her tarlG
talebe uygun ¢dztmler sunar.

Geberit HDPE borulan temperlenmistir.

Bu islem nedeniyle, Uretimden

kaynaklanan gerilmeler yok edilmistir.

Daha sonra olusabilecek cap
degisiklikleri dnlenmis olur.

32mm’den 315 mm’e ¢ap araliginda
boru ve genis fitting Urln yelpazesine
sahiptir. Fitting cesitleri, degisik bina
tiplerine uygun yaratici dizayna olanak
taniyarak her tUrli uygulamada kolay
montaj imkani saglar.



Alin Kaynagi

En basit yer tassarrufu saglayan
baglanti alin kaynagidir. Baglanti,
sadece kaynak pleyti ile elle (75 mm
capa kadar) veya buttin caplar icin
kaynak tezgahinda yapilabilir.

Elektromangon

Sonradan yapilan degisiklikler veya
ulasilmasi zor yerlerde kaynak
yapmak i¢in santiyede en uygun
baglanti tipidir.

Contali Soket

Genelde sifonlar ve 6n imalat
yaplimis elemanlarin birlestiriimesinde
kullanilan bir baglantidir.

Geberit HDPE: her tUrlt baglant mimkunddr

Genlesme Soketi
Yatay ve dusey hatlarin montajlarinda
1sil genlesmelerin kontroll icin kullanilir.

Vidal Baglanti
Sokdulebilir bir baglanti metodudur.

Flans
Depolar ve aparat baglantilari icin
sokulebilir ideal bir elemandir.






