


GUclu ve Esnek

Geberit 1989 yilindan bu yana kompozit boru teknolojisinin gelismesinde énemli bir rol
oynamaktadir. Geberit Mepla’nin yeni yaratilan modeli ile standartlari bir kez daha yukseltiyoruz.
Simdi bu yeni Geberit Mepla sistemi ile bir kez daha yeni standartlar yaratiyoruz. Geberit
Mepla borular yuksek kaliteli plastik ve aluminyum maddelerden olusan kompozit bir
malzemedir. Dayanikliik, uzun émur, kolay kullanilabilir 6zellikleri ile gGvenli

ve montajl rahat bir sistemdir.

Uzun Omiir

Korozyon Onleyici plastik katmanlarla desteklenmis ve ortada bulunan
aliminyum tabaka Geberit Mepla’nin saglam ve dayanikli olmasini
saglamaktadir. Kompozit boru sistemi, yUksek sicakliklara ve ylksek
basinca karsi dayaniklidir.

Hizl Montaj

Geberit Mepla ile montaj hizl ve kolaydir. Herhangi bir isitici, kaynak makinesi
ve yapistinct malzemeler kullanimaz. Sadece boru kesilir, sikistirilir ve islem
tamamlanir.

Genis Uriin Yelpazesi
7 farkli boru ¢api ve cok genis fittings secenekleri ile Geberit Mepla her
tarld intiyaca cevap verebilmektedir.



Garantili-Guvenilir Baglantilar

14 yildan beri piyasada lider olan baglanti sistemlerimiz ile size mukemmeli sunmaya devam
ediyoruz. Sizdirmazlik testlerimizde, gumus renginde isaretlenmis yeni fittingslerimiz sikma
islemi yapilmadiginda farkedilmek Uzere sizdiracak sekilde Uretilmiglerdir. Dolayisiyla basing
testi sirasinda gozden kacgan sikilmamis fittignsler kolaylikla tespit edilebilecektir.

Dusuk basingl sizdirmazlik testi ve 15 bara kadar ¢ikabilen yUksek basing testlerinde de
sikilmamus fittingslerden su sizacaktir. TUm sistem basingla yUklenip manometre Uzerindeki
basing degerinde azalma yoksa test basariyla tamamlanmis olacaktir.

GUmus renk ile isaretlenen yeni fittingsler, buglne kadar kullandigimiz
sikistirma aparatlari ile kullanilabilir.

Fittings Uzerinde bulunan kademeler kullanicinin borunun dogru olarak yerlestirilip
yerlestirilmedigini kolaylikla gérebilecegi sekilde dizayn edilmistir. Her fittings sikma aparatina
kolaylikla ve gUvenilir sekilde yerlesmesini saglayan kademeler ile donatiimistir. Bu 6zellik
her montajin glvenilir olmasini saglar.






